IZJAVA O LASTNOSTIH
St. USSK-01/2025

U. S. Steel KoSice, s.r.o.
A Subsidiary of United States Steel

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa
proizvoda:

Plos¢ati vroce valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel:

vrste jekla v skladu z EN 10025-21:2);

S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S$355J0, S355J2, S355K2

proizvedeno v debelinah 1,8—-12,7 mm

vrste jekla v skladu z EN 10025-3:
S355NL
proizvedeno v debelinah 2,0-12,0 mm

vrste jekla v skladu z EN 10025-4:
S355M, S420M
proizvedeno v debelinah 2,0—4,09 mm

vrste jekla v skladu z EN 10025-5":
S355J0WP, S355J2WP
proizvedeno v debelinah 2,0-12,0 mm

" velja tudi za dostave: +AR, +N

2 dobavljeno tudi z oznako C — primerno za hladno oblikovanje razen
S355JR

2. Predvidena uporaba: Za uporabo v kovinskih konstrukcijah ali v kombinaciji kovinskih in
betonskih kontrukcijah.
3. Proizvajalec: U. S. Steel Kosice, s. . 0.

Vstupny areal U. S. Steel
044 54 Kosice
Republika Slovaska

Proizvodni obrat: DZ Tepla valcovia

4. Pooblasceni zastopnik:

Ni relevatno

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja
nespremenljivosti lastnosti:

DIN EN 10025-1:2005,
priloga ZA, sistem 2+

6a. Harmonizirani standard:

DIN EN 10025-1:2005
Vroce valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel
1. del: Splosni tehnicni dobavni pogoji

Priglaseni organi:

Technischer Uberwachungsverein Thiiringen e.V.
Konrad-Zuse-Strafe 21

99099 Erfurt

Zvezna Republika Nemcija
Stevilka subjekta: 0090
I1zdal:

Potrdilo o skiadnosti vodenja proizvodnje st.
0090-CPR-1178

7. Navedene lastnosti:

SOV kSinos il

I20nicn

D arame b
Fe A o
s9adiiiacija

Dovoljena odstopanja dimenzij
in oblike

Dovoljena odstopanja dimenzij in oblike so v skladu s
Standaroma EN 10029 in EN 10051.

EN 10029:2010
EN 10051:2010

S235JR 17 % @
: B 18 %
Najmanjsi raztezek A S235J0 ° EN 10025-2
(v pre¢ni smeri) 19%© Clen 7.3.1, tab.6
$235J2 24 %9
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S275JR

15% 2
16 %®
S275J0 s
S275J2 21%9
S355JR
14 %
$355J0 BB
$355J2 16 %
20%9
S355K2
S355NL 299 EN 10025-3
% Clen7.3.1, tab. 4
S355M 22 % 9K EN 100254
Clen 7.3.1, tab. 4
S420M 19 % 9K EN 100254
Clen7.3.1, tab. 4
$355J0WP 14%2 EN 10025-5
15 % b Clen7.3.1, tab. 4
16 %
20%9
$355J2WP 14% EN 10025-5
15 %P Clen7.3.1, tab. 4
16 % °
20%9

3 pri nazivni debelini < 2 mm

® pri nazivni debelini > 2 mm in < 2,5 mm

9 pri nazivni debelini > 2,5 mm in < 3 mm ¥ pri nazivni debelini < 3 mm se morajo
dolociti vrednosti raztezka

9 pri nazivni debelini = 3 mm

S235JR
$235J0 235 MPa
S235J2
S275JR
275 MPa
S275J0 EN 10025-2
S275J2 Clen7.3.1, tab. 6
S355JR
i iS i i H S355J0
gea:lmanjsa zgornja meja drsenja —
S355J2
S355K2
S355NL 355MPa EN 10025-3
Clen7.3.1,tab. 4
S355M 355 MPa EN 100254
Clen7.3.1,tab. 4
S420M 420 MPa EN 10025-4
Clen7.3.1, tab. 4
S355J0WP 355 MPa EN 10025-5
Clen7.3.1,tab. 4
S355J2WP 355 MPa EN 10025-5
Clen 7.3.1, tab. 4
S23R EN 10025-2
360 do 510 MPa = -
P e S235J0 Clen7.3.1, tab. 6
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S$235J2

S275JR
430 do 580 MPa @
S$275J0
410 do 560 MPa
S275J2
S355JR
$355J0 510 do 680 MPa®
S355J2 470 do 630 MPa?
S355K2
S355NL 470 do 630 MPa EN 10025-3
Clen 7.3.1, tab. 4
S355M 470 do 630 MPa EN 10025-4
Clen 7.3.1, tab. 4
S420M 520 do 680 MPa EN 10025-4
Clen7.3.1, tab. 4
S355J0WP 510 do 680 MPa® EN 10025-5
470 do 630 MPa® Clen 7.3.1, tab. 4
S355J2WP 510 do 680 MPa® |§N 10025-5
470 do 630 MPa? Clen7.3.1, tab. 4

9 pri nazivni debelini < 3 mm

" pri nazivni deb

elini =3 mm

Udarno delovanje KV 9
(min.)

S235JR N 27 J pri+20°C

S235J0 27J pri 0°C

S235J2 27 Jpri -20°C

S275JR N 27 J pri+20°C

S275J0 27 J pri 0°C EN 10025-2
Clen7.3.1, 7.32

S275J2 27 J pri -20°C tab. 8

S355JR N 27 J pri+20°C

S355J0 27 Jpri 0°C

S355J2 27 J pri 20°C

S355K2 40 J pri -20°C

S355NL 27 J pri 50 °C EN 10025-3
Clen7.3.1,tab. 5

S355M _ EN 10025-4

40 J pri -20°C Clen 7.3.1,7.32

tab. 5

S420M _ EN 10025-4

40 J pri -20°C Clen 7.3.1,7.32

tab. 5

S355J0WP P 27Jpri 0°C EN 10025-5
Clen7.3.1, 7.3.2,tab. 5

S355J2WP 27 Jpri -20°C EN 10025-5

Clen7.3.1, 7.3.2,tab. 5

9 Pri nazivnih debelinah < 6 mm udami preizkus zaradi upogiba ni izveden v smislu ¢lena 7.3.2.1 EN 10025-1:2005.
" Vrednosti udamega delovanja so doloéene, &e je to v skladu z dogovorom ob naroCilu.
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Na podlagi izrauna ogljikovega ekvivalenta CEV je material | EN 10025-2
varljiv. Clen 7.4.1
. . . o EN 10025-4
Varljivost Kakovosti S355M in S420M so primerne za varjenje. Glen 7.4.1
Za kakovost S355J0WP velja: Pri varjenju z visoko
4 g - . EN 10025-5
vsebnostjo fosforja je treba upoStevati posebne =
4 Clen74.1,D.1
previdnostne ukrepe.
c | si Mn‘ P ’s NI Cu ‘ Cr Nb‘ v ‘Al ‘Ti ‘Ni ‘Mo CEV
max. | max. | max. maxX max. max. max. min. max. max. max. max.
EN 10025-2; Clen 7.2; 7.4.3
tab. 1 tab. 5
S235JR 0,17 | - | 1,40 [max.0,035]/0,035(0,012)| max.0,55 | 0,29 - 0,10 - - 042|011 | 035
523540 017 | - | 1,40 |max.0,0300,030{0,012?| max.0,55 | 0,29 - 0,10 - - 042|011 | 035
S235J2 017 | - [ 140 |max.0,025[0,025] - |max055| 029 - | 010 - - 042 (011 | 0,35
S275JR 021 | - [ 1,50 |max.0,035(0,035(0,0127| max.0,55 | 0,29 - 0,10 - - 042|011 | 040
S275J0 0,18 | - | 1,50 | max.0,030|0,030|0,012)| max.0,55 | 0,29 - | o410 - - 042 | 0,11 | 0,40
S275J2 018 | - [ 150 |max0,025(0,025( - |max055 | 029 - 0,10 - - 042 | 0,11 | 0,40
... |S355JR 0,24 | 0,55 | 1,60 | max.0,035[0,035[0,012)| max.0,55 | 0,29 - 0,10 - - 042 | 0,11 | 045
Vzdrzljivo
st $355J0 0,20"| 0,55 | 1,60 | max.0,030 | 0,030 [0,012)| max.0,55 | 0,29 - 0,10 - - 042|011 | 045
4 S355J2 0,201] 0,55 | 1,60 |max.0,025[0,025| - |max.055 | 0,29 - 0,10 - - 042|011 | 045
(kemicna
sestava, %) [S355K2 0,207 0,55 | 1,60 |max.0,025(0,025| - |max.0,55 | 0,29 - 0,10 - - 042 | 0,11 | 045
EN 10025-3 Clen 7.2, tab. 1 tab. 3
S355NL 0,18 | 0,50 [0,9az| 0,025 [0,020]/0,015| 0,55 0,30 005] 012 | 002 | 005 [050][010 | 043
1,65
EN 10025-4 Clen 7.2, tab. 1
S355M 0,14 | 0,50 | 1,60 | max.0,025|0,025 | 0,015 | max.0,55 | max.0,30 | 0,05 | 0,10 | 002 | 005 |[050 | 0,10 | 0,39
S420M 016 | 0,50 | 1,70 | max.0,030 | 0,025 | 0,025 | max.0,55 | max.0,30 { 0,05 | 012 | 0,02 | 005 {080 | 020 | 043
EN 10025-5 Clen 7.2, tab. 2
S355J0WP | 0,12 | 0,75 | 1,00 {0,06-0,15]0,035]0,012[0,25-0,55 0,30-1,25| - - - - - - 0,52
S355J2wP | 0,12 | 0,75 | 1,0 |0,06-0,15[0,030| - [0,25-0,55/0,30-1,25| - - - - - - 0,52
) Za vrste, ki so primemne za profiliranje, najve¢ 0,22 % C.
) Najvedja vrednost za vsebnost dusika ne velja, Ce je vsebnost Al v jeklu najmanj 0,020 % ali Ge vsebuje zadostno kolicino drugih
elementov, ki veZejo dusik..

Izjava o parametnih je na voljo na: http//www.usske.sk/sk/produkty/ocel-valcovana-za-tepla/vyhlasenie-o-parametroch

8. Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te
izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Ot. 305/2011 odgovoren izkljuAno proizvajalec,
naveden zgoraj.

Izjava o parametnih velja od (datum): 12. 5. 2025

Ime in priimek: Inz. Vladimir Vizner InZ. Radomir Chovanec
Funkcija: Direktor D Direktor QMS

Podpis: /
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